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互亿无线短信验证码接入指南
[bookmark: _Toc3519][bookmark: _Toc16798]一、下载接口文件/获取API ID及API KEY
[bookmark: _GoBack]  点击下载API接口文档   DEMO 免费插件 对接帮助

获取APIID及APIKEY：登录客户端平台 >> 点击左侧验证码通知短信菜单，在页面右上角可以看到APIID及APIKEY信息

[image: ] APIID及APIKEY和用户端登录的用户名密码是不同的。查看APIKEY需经过账户负责人手机验证。
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二、使用默认模板和签名
· 对接测试期间发送时，系统会自动使用签名 【互亿无线】；
· 对接测试期间，请使用默认的短信模板，否则会提交失败：您的验证码是：【变量】。请不要把验证码泄露给其他人。
· 如您要使用自己的模板和签名进行程序调试，请先进行企业认证。
 
三、查看接口返回状况
· 请通过提交状态接口获取提交状态信息，帮助分析短信提交中遇到的问题；
· 提交失败重试的次数请勿超过1次；
· 点击查看接口报错代码说明。
 
四、注册页面防刷设置
[image: ] 为避免用户通过软件恶意调用您的短信，请在用户注册、找回密码等需用到短信验证码的页面做如下防范：
· 设置足够复杂或安全级别高的图形验证，且只有通过了图形验证后才能点击获取验证码短信；
· 同一用户点击验证码的时间间隔要超过60秒；
· 同一用户每天请求验证码短信次数不超过5次；
· 同一IP每天请求验证码短信次数不超过20次（该项可根据您的业务场景进行灵活设置）；
 
五、账户安全设置
[image: ] 为确保您账户使用安全，请注意设置以下一些参数：
· 绑定IP；（系统只接受绑定的服务器IP提交的短信请求）；
· 手机黑名单；（系统会自动忽略黑名单中手机号的短信请求）；
· 余额提醒；（设置短信余额提醒阈值与提醒接收人的手机号）；
· 每日最大发送量；（可根据业务场景进行设置，可避免因您这边程序bug、账户被刷等情况导致短信非正常消耗）；
· 敏感信息保护；（开启后，您这边运营人员在查看或下载后台数据时，系统会隐藏手机号码的部分数字及短信内容中的变量部分）；
 (
 
 
将您这边的工程师加入对接讨论组中，可以直接与我们的免费技术支持工程师对话，能使对接更加高效与顺畅。
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